
       

 

ООО «Омникомм Технологии» 
Россия, 101000 г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, строение 1 
+7 (495) 623-2553, info@omnicomm.ru ,  
www.omnicomm.ru ,  www.fuelmetrix.ru 
 

 
 

 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Датчик уровня топлива 

LLS-AF 20310 
Руководство по эксплуатации      LLS-AF 20310 РЭ 

Номер редакции 9 

 

  

 

 

 

 

  



Руководство по эксплуатации Датчик уровня топлива LLS-AF 20310  

 

 

ООО «Омникомм Технологии» 
Россия, 101000 г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, строение 1 
+7 (495) 623-2553, info@omnicomm.ru ,  
www.omnicomm.ru ,  www.fuelmetrix.ru 

    

2 

   

 
 

 

 

2 

 

ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ 

1 ɺɺɽɼɽʅʀɽ ............................................................................................................ 3 

2 ʆʇʀʉɸʅʀɽ ʀ ʈɸɹʆʊɸ ........................................................................................ 3 

2.1 Назначение изделия .............................................................................. 3 

2.2 Технические характеристики ............................................................... 4 

2.2.1 Температурная стабильность показаний изделия ................................................. 5 

2.2.2 Зависимость выходного напряжения сигнала от уровня топлива ....................... 5 

2.2.3 Зависимость выходной частоты сигнала от уровня топлива................................ 6 

2.3 Состав изделия ...................................................................................... 6 

2.4 Устройство и принцип работы ............................................................ 6 

2.5 Маркировка ............................................................................................ 8 

2.6 Упаковка ................................................................................................ 8 

3 ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀɽ ʇʆ ʅɸɿʅɸʏɽʅʀʖ .............................................................. 9 

3.1 Эксплуатационные ограничения ......................................................... 9 

3.2 Подготовка изделия к использованию ................................................ 9 

3.3 Использование изделия ........................................................................ 9 

4 ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ .................................................................... 10 

5 ʊɽʂʋʑʀʁ ʈɽʄʆʅʊ ............................................................................................ 10 

6 ɻɸʈɸʅʊʀʀ ʀɿɻʆʊʆɺʀʊɽʃʗ ............................................................................. 10 

ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɸ ʆʙʱʠʡ ʚʠʜ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʦʯʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʜʘʪʯʠʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ  

LLS- AF 20310 ................................................................................................................ 11 

ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɹ ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚʳʚʦʜʦʚ ʨʘʟʲʝʤʘ ʠʟʜʝʣʠʷ ..................................... 13 

ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɺ ʉʭʝʤʘ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʘʪʯʠʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLS-AF 20310 ʢ 

ʇʂ, ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ ʋʅʋ ............................................................. 14 

  



Руководство по эксплуатации Датчик уровня топлива LLS-AF 20310  

 

 

ООО «Омникомм Технологии» 
Россия, 101000 г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, строение 1 
+7 (495) 623-2553, info@omnicomm.ru ,  
www.omnicomm.ru ,  www.fuelmetrix.ru 

    

3 

   

 
 

 

 

2 

 

1 ɺɺɽɼɽʅʀɽ 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, 

принципа работы и правил эксплуатации датчика уровня топлива LLS-AF 20310 (далее по 

тексту "изделие").  

Виды топлива, в котором работает изделие: бензины, летнее и зимнее дизельное топливо и 

другие жидкие нефтепродукты, сохраняющие свое агрегатное состояние в рабочем 

диапазоне температур. 

Датчик уровня топлива LLS-AF 20310 выпускается с корпусом, изготовленным из 

материала зеленого цвета.  

Изделия выпускается в исполнениях, зависящих от длины измерительной части:  

LLS-AF 20310 700мм,  

LLS-AF 20310 1000мм,  

LLS-AF 20310 1500мм,  

LLS-AF 20310 2000мм,  

LLS-AF 20310 2500мм,  

LLS-AF 20310 3000мм.  

Соединительные провода убраны в металлорукав. 

Также по желанию заказчика возможно изготовление изделий с отличной от 

представленных исполнений длинной измерительной части. Для заказа других 

исполнений просьба обращаться в отдел продаж компании Omnicomm. 

Настройка изделия осуществляется по интерфейсу RS-485. 

Считывание данных об уровне топлива по интерфейсу RS-485 не 

предусмотрено.  

 

2 ʆʇʀʉɸʅʀɽ ʀ ʈɸɹʆʊɸ  

2.1 ʅɸɿʅɸʏɽʅʀɽ ʀɿɼɽʃʀʗ 

Датчик уровня топлива LLS-AF 20310 предназначен для измерения уровня топлива в 

топливных баках транспортных средств и стационарных топливохранилищах, 

преобразования их в аналоговый или частотный сигнал, и выдачи его внешнему 

устройству. 

Датчик уровня топлива LLS-AF 20310 устанавливается на емкости, к которым не 

предъявляются требования взрывозащиты оборудования. 
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2.2 ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ 

ʊʘʙʣʠʮʘ 1 

ʇʠʪʘʥʠʝ   

Напряжение питания, В  7 – 45 

Потребляемая мощность, Вт: 

типовая 

максимальная 

при КЗ на аналоговом выходе 

 

0,6 

0,9 

не более 1,6 

ʀʟʤʝʨʝʥʠʝ ʫʨʦʚʥʷ: 
 

Период измерения, сек 1 

Относительная приведенная погрешность измерения, % не более ±1,0 

Дополнительная приведенная погрешность измерения, 

вызванная изменением температуры во всем рабочем 

диапазоне температур, % 

не более 1,2 

ɸʥʘʣʦʛʦʚʳʡ ʚʳʭʦʜ:  

Максимальное выходное напряжение, В  5…20 

Минимальное выходное напряжение, В 0…15 

Разрядность цифро-аналогового преобразования, бит 12 

Сопротивление нагрузки на аналоговый выход, Ом не менее 2000 

Пульсации выходного сигнала, % не более 0,15 

ʏʘʩʪʦʪʥʳʡ ʚʳʭʦʜ:  

Модуляция выходного сигнала Частотно-импульсная 

Диапазон выходных частот, Гц 30…2000 

Максимальный ток нагрузки на частотном выходе в режиме 

«открытый коллектор», мА 

300 

Сопротивление внутренней "подтяжки" к плюсу напряжения 

питания, Ом 

1500 

ʆʙʱʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ:  

Режим работы (по ГОСТ Р 52230-2004) продолжительный 

Диапазон рабочих температур, °С  от - 40 до +80 

Предельные температуры, °С - 60 и +85 

Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги IP57 
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2.2.1 ʊɽʄʇɽʈɸʊʋʈʅɸʗ ʉʊɸɹʀʃʔʅʆʉʊʔ ʇʆʂɸɿɸʅʀʁ ʀɿɼɽʃʀʗ 

Температурная стабильность показаний изделия приведена на рисунке (Рисунок 1). 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 1.ï ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʥʘʷ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦʢʘʟʘʥʠʡ ʠʟʜʝʣʠʷ 

2.2.2 ɿɸɺʀʉʀʄʆʉʊʔ ɺʓʍʆɼʅʆɻʆ ʅɸʇʈʗɾɽʅʀʗ ʉʀɻʅɸʃɸ ʆʊ ʋʈʆɺʅʗ ʊʆʇʃʀɺɸ 

Зависимость выходного напряжения сигнала от уровня топлива приведена на рисунке 

(Рисунок 2). 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 2.ï ɿʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʚʳʭʦʜʥʦʛʦ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʩʠʛʥʘʣʘ ʦʪ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ (ʜʣʷ ʜʘʪʯʠʢʘ ʩ ʜʣʠʥʦʡ 

ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʯʘʩʪʠ 700ʤʤ, ʨʘʙʦʪʘʶʱʝʛʦ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʚʳʜʘʯʠ ʘʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ ʜʠʘʧʘʟʦʥʦʤ ʦʪ 0 ʜʦ 20ɺ) 
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2.2.3 ɿɸɺʀʉʀʄʆʉʊʔ ɺʓʍʆɼʅʆʁ ʏɸʉʊʆʊʓ ʉʀɻʅɸʃɸ ʆʊ ʋʈʆɺʅʗ ʊʆʇʃʀɺɸ 

Зависимость выходной частоты сигнала от уровня топлива приведена на рисунке (Рисунок 

3). 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 3.ï ɿʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʚʳʭʦʜʥʦʡ ʯʘʩʪʦʪʳ ʩʠʛʥʘʣʘ ʦʪ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ (ʜʣʷ ʜʘʪʯʠʢʘ ʩ ʜʣʠʥʦʡ 

ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʯʘʩʪʠ 700ʤʤ, ʨʘʙʦʪʘʶʱʝʛʦ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʚʳʜʘʯʠ ʯʘʩʪʦʪʥʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ ʜʠʘʧʘʟʦʥʦʤ ʦʪ 30 ʜʦ 

2000 ɻʮ) 

2.3 ʉʆʉʊɸɺ ʀɿɼɽʃʀʗ 

ʊʘʙʣʠʮʘ 2 

№ Наименование Количество, шт 

1  Датчик уровня топлива LLS-AF 20310 1 

2  Монтажный кабель в пластиковом 

гофрированном рукаве, длина 7 м 

1 

3  Комплект монтажных частей  1 

4  Тара 1 

5  Паспорт 1 

2.4 ʋʉʊʈʆʁʉʊɺʆ ʀ ʇʈʀʅʎʀʇ ʈɸɹʆʊʓ  

Структурная схема изделия приведена на рисунке (Рисунок 4). 
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ʈʠʩʫʥʦʢ 4. ï ʉʪʨʫʢʪʫʨʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʠʟʜʝʣʠʷ  

А1 – ЕДУ; 

А2 – генератор частоты; 

А3 – микроконтроллер; 

А4 – интерфейс RS-485; 

А5 – выходная часть.  

Ёмкостной датчик уровня (ЕДУ) представляет собой линейный преобразователь уровня 

топлива в электрическую ѐмкость. Изменение уровня топлива приводит к изменению 

ѐмкости ЕДУ (А1). Измененной ѐмкости соответствует измененная длительность периода 

сигнала, выдаваемая генератором (А2).  

В микроконтроллере (А3), с учетом настроек установленных через интерфейс RS-485 

(А4), происходит преобразование длительности периода сигнала, выдаваемой 

генератором, в цифровой код; по заданному числу ранее снятых результатов производится 

фильтрация и обработка результатов измерения.  

В выходной части (А5) цифровой код, преобразуется в частотный или аналоговый сигнал, 

выдаваемый внешнему устройству. 

Аналоговый сигнал формируется ЦАП и преобразовывается в сигнал напряжения. 

Напряжение линейно пропорционально значению измерения уровня. Нижние и верхние 

границы напряжения выходного сигнала задаются при настройке датчика из диапазонов: 

0…15 В для нижней границы и 5…20 В для верхней границы. Напряжение выходного 

сигнала не зависит от напряжения питания. 

Частотный сигнал формируется транзисторным ключом, коммутирующим выход на 

минусовой провод питания (Рисунок 5). Частота модуляции прямо пропорциональна 

значению измеренного уровня. Нижние и верхние границы частоты задаются при 

настройке датчика.  

В датчике имеется возможность включить встроенную "подтяжку" выхода к плюсу 

напряжения питания через резистор 1,5 кОм. Включение "подтяжки" осуществляется при 

настройке датчика. 



Руководство по эксплуатации Датчик уровня топлива LLS-AF 20310  

 

 

ООО «Омникомм Технологии» 
Россия, 101000 г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, строение 1 
+7 (495) 623-2553, info@omnicomm.ru ,  
www.omnicomm.ru ,  www.fuelmetrix.ru 

    

8 

   

 
 

 

 

2 

 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 5.ï ʉʭʝʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʯʘʩʪʦʪʥʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ 

2.5 ʄɸʈʂʀʈʆɺʂɸ 

Маркировка изделия нанесена на корпус и содержит:  

 заводской номер изделия; 

 товарный знак или логотип изготовителя; 

 напряжение питания; 

 условное обозначение изделия; 

 год изготовления;  

 надпись «Сделано в России». 

2.6 ʋʇɸʂʆɺʂɸ 

Комплект поставки изделия упаковывается в картонную коробку. Допускается 

использование групповой упаковки на два или более  изделий. При этом маркировка 

упаковки должна содержать информацию о количестве изделий в упаковке.  
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3 ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀɽ ʇʆ ʅɸɿʅɸʏɽʅʀʖ 

3.1 ʕʂʉʇʃʋɸʊɸʎʀʆʅʅʓɽ ʆɻʈɸʅʀʏɽʅʀʗ 

1) Температура окружающего воздуха не должна превышать значений, указанных в 

технических характеристиках. 

2) Изделие не должно иметь механических повреждений в виде выбоин, трещин, изгибов.  

3) Не допускать повреждения изоляции кабеля монтажного. 

4) Использовать изделие только с жидкими нефтепродуктами, сохраняющими свое 

агрегатное состояние в рабочем диапазоне температур. 

5) Использование некачественного топлива может привести к некорректной работе 

изделия. 

6) Диэлектрическая проницаемость измеряемой среды должна быть постоянной. Не 

соблюдение данного требования приводит к увеличению погрешности измерения.  

3.2 ʇʆɼɻʆʊʆɺʂɸ ʀɿɼɽʃʀʗ ʂ ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀʖ 

Подготовка изделия к использованию выполняется в соответствии с методиками, 

указанными в документе «Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке LLS-

AF 20310 ИМ». 

3.3 ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀɽ ʀɿɼɽʃʀʗ 

1) Подключить изделие к внешнему устройству согласно указаниям «Инструкция по 

монтажу пуску регулированию и обкатке LLS-AF 20310 ИМ». 

2) С помощью программы LLS Monitor (см. "РП LLS Monitor»), производить настройку 

следующих параметров изделия: 

 Тип выходного сигнала: «аналоговый» или «частотный». 

 Диапазон выходных напряжений аналогового сигнала (для типа "аналоговый"). 

 Диапазон выходных частот сигнала (для типа "частотный") 

 "Подтяжка" частотного выходного сигнала: "вкл" или "выкл" 

 «Фильтрация». Возможны четыре варианта фильтрации: 

ü «Нет» фильтрация не производится. Используется в случаях, когда фильтрация 

осуществляется внешним устройством. 

ü «Минимальная» фильтрация используется в случаях установки изделия в 

стационарных топливохранилищах и малоподвижной технике (дизель 

генераторы, спецтехника). 

ü «Средняя» фильтрация используется в случаях работы ТС в нормальных 

дорожных условиях (маршрутный транспорт, грузоперевозки). 
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ü «Максимальная» фильтрация используется в случаях работы ТС в тяжелых 

дорожных условиях (строительная техника, ТС, работающие в условиях 

бездорожья, сельхозтехника). 

 «ʈʝʞʠʤ ʪʷʞʝʣʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ» – режим, включающий дополнительную 

фильтрацию выбросов значений измерения, учитывающий сложные условия работы 

изделия (удары при езде по ухабам, большие колебания топлива, наличие волна в баке 

и т.д.). 

ü «Вкл» – производится дополнительная фильтрация показаний изделия.  

ü «Выкл» – дополнительная фильтрация не производится. 

3) Подключить изделие к внешнему устройству, подать напряжение питания на изделие. 

Изделие готово к работе. 

4  ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ 

Изделие в техническом обслуживании не нуждается. 

5 ʊɽʂʋʑʀʁ ʈɽʄʆʅʊ 

Ремонт изделия осуществляется специалистами отдела технического обслуживания 

компании Omnicomm, а также сторонними организациями имеющими разрешение со 

стороны компании Omnicomm. 

6 ɻɸʈɸʅʊʀʀ ʀɿɻʆʊʆɺʀʊɽʃʗ 

1) Гарантийный срок эксплуатации 4 года со дня изготовления. Дата изготовления 

указывается в паспорте на изделие. 

2) Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем 

правил эксплуатации, транспортирования и хранения.  

3) Гарантия распространяется на изделия, установленные специалистами, прошедшими 

обучение в компании Omnicomm и имеющими именной сертификат. 
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ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɸ 

ʆʙʱʠʡ ʚʠʜ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʦʯʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʜʘʪʯʠʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ  

LLS- AF 20310 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 6, L ïʜʣʠʥʘ ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʜʘʪʯʠʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLS 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 7 ï ʋʩʪʘʥʦʚʦʯʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʧʨʠ ʤʦʥʪʘʞʝ ʥʘ ʧʣʘʩʪʠʢʦʚʳʡ ʙʘʢ ʠʣʠ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʡ ʙʘʢ ʩ ʪʦʣʱʠʥʦʡ 

ʩʪʝʥʦʢ ʜʦ 3 ʤʤ 
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ʈʠʩʫʥʦʢ 8 ï ʋʩʪʘʥʦʚʦʯʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʧʨʠ ʤʦʥʪʘʞʝ ʥʘ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʡ ʙʘʢ ʩ ʪʦʣʱʠʥʦʡ ʩʪʝʥʦʢ ʙʦʣʝʝ 3 ʤʤ 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 9 ï ʋʩʪʘʥʦʚʦʯʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʧʨʠ ʤʦʥʪʘʞʝ ʥʘ ʧʣʘʩʪʠʢʦʚʳʡ ʙʘʢ ʩ ʪʦʣʱʠʥʦʡ ʩʪʝʥʦʢ ʙʦʣʝʝ 3 ʤʤ 
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ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɹ 

ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚʳʚʦʜʦʚ ʨʘʟʲʝʤʘ ʠʟʜʝʣʠʷ 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 10 ï ʈʘʟʲʝʤ ʜʣʷ 

ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʚʥʝʰʥʝʛʦ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 

ˉ ʢʦʥʪ. ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʎʚʝʪ 

1А Линия А RS-485 RS-485 А  

1В 
Аналогово-частотный 

выход 

 

A-F Зеленый 

1С Плюс питания PWR Коричневый 

2А Линия В RS-485 RS-485 В  

2В 
Общий аналогового 

сигнала 
GND A Зелено-белый 

2С 
Общий (минус) 

питания 

 

GND Белый 
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ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɺ 

ʉʭʝʤʘ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʘʪʯʠʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ LLS-AF 20310 ʢ ʇʂ, ʩ 

ʧʦʤʦʱʴʶ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ ʋʅʋ 

 

ʈʠʩʫʥʦʢ 11 

Подключение изделия к ПК производить с помощью УНУ, красным 

разъемом кабеля, входящего в комплект поставки УНУ. 
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